
 Beny راهنمای شارژر ترکیبی

 :Box-Zاپ ( 1

 اپ  ابتداBox-Z های اندروید از را برای گوشیGoogle Play های آیفون از و برای گوشیApple Store 

 باشد:. آیکون این اپ به شکل زیر میروی گوشی خود نصب نمایید

 

 فای و لوکیشن را به اپ بدهید.-های لازم شامل بلوتوث، وایمجوز دسترسی 

 :نکته مهم 

 شی روشن باشد.قبل از باز کردن اپ، دقت نمایید که لوکیشن گو

 د.روشن باش فای-بلوتوث یا وایبایست می ،شارژر جهت ارتباط گوشی با 

  مندرج در پشت )اپ را باز کنید و با زدن علامت + در گوشه سمت راست بالا، شارژر با شماره سریال مربوطه

 پیدا خواهد شد. (بندیآن و همچنین جعبه بسته

  رقمی دیگر تغییر دهید. 6به یک رمز آن را ه در صورت تمایل، باشد کمی 123456رمز اولیه دسترسی 

 توانید برای شارژر یک نام دلخواه نیز تعیین نمایید.همچنین، می

 مهم نکته: 

 دقت نمایید که رمز جدید را در جایی محفوظ یادداشت نمایید.

 آمپر تنظیم  32آمپر تا  6شارژ را از توانید قبل از اتصال گان شارژ به خودروی برقی، جریان از طریق اپ می

 نمایید.

 مهم نکته: 

 دقت نمایید که با کاهش جریان، مدت زمان شارژ طولانی خواهد شد.

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zhyan.chongdianzhuang&pcampaignid=web_share
https://apps.apple.com/cn/app/z-box/id1578050504


Home: 

  ساعت را ملاحظه -جریان شارژ، ولتاژ شبکه، دمای شارژ و انرژی مصرفی بر حسب کیلوواتدر این منو

 نمایید.می

  از طریقCharging Time برای یک بار توانید زمان شروع و پایان شارژ را بر حسب ساعت و دقیقه می

 تعیین نمایید.شارژ 

History: 

 های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه بازهدر ساعت را -ن منو منحنی انرژی مصرفی بر حسب کیلوواتدر ای

 نمایید.مشاهده می

  با گزینهExporting های ید گزارش انرژی مصرفی را با فرمتنتوادر گوشه بالا سمت راست این صفحه، می

 مختلف استخراج نمایید.

DLB: 

  در این صفحه اطلاعاتDynamic Load Balancer ای شارژ خودروی برقی، شامل نمودار مصرف لحظه

یا سیستم تولید برق خورشیدی )سیستم سولار، در صورت که از شبکه برق  مصرف خانه وجمع کلمصرف 

 نمایید.شود را بر حسب کیلووات ملاحظه میگرفته میوجود( 

 :نکته مهم 

صورت  خانه است، با افزایش مصرف خانه جریان شارژ خودرو بهمصرف برق چون همیشه اولویت با 

 وگیری گردد.پریدن فیوز جلاز یابد تا همان نسبت کاهش می خودکار به

 :Settingsمنوی 

 باشد:شامل موارد زیر میشارژر این صفحه حاوی تنظیمات اصلی 

 Maximum Charging Current: 

 آمپر تنظیم نمایید. 32تا  6را بین  حداکثر جریان شارژ

 Grounding Detection: 

 باشد، این گزینه را غیر فعال نمایید.فاقد ارت می اگر سیستم برق محل شارژ

 RFID: 

بندی آغاز گردد، این گزینه موجود در بسته RFIDکارت  2اگر مایلید که شروع شارژ با نزدیک کردن یکی از 

 را فعال نمایید.



 :نکته مهم 

دارد، این گزینه ر شما وجود استفاده سایرین از شارژ سوء های مسکونی یا تجاری که احتمالدر مجتمع

 را فعال نمایید.

 ppAControl Charging via : 

از طریق صفحه  تنظیمات با فعال نمودن این گزینه، تنظیمات شارژ فقط از طریق اپ ممکن خواهد بود و تغییر

 نخواهد بود.نمایش شارژر مقدور 

 g & PlayPlu: 

ز گردد و منتظر تأیید از طرف اپ یا نزدیک اگر مایلید که شارژ خودرو بلافاصله پس از اتصال گان شارژ آغا

 نباشد، این گزینه را فعال نمایید. RFIDکردن کارت 

 Switch Connection Mode: 

Bluetooth متر، این حالت اتصال را فعال نمایید. 10: جهت اتصال گوشی به شارژر تا حداکثر فاصله 

Wi-Fi متر، این حالت اتصال را فعال نمایید. در این  100: جهت اتصال گوشی به شارژر تا حداکثر فاصله

آن  رمز عبور فای،-پس از انتخاب نام شبکه وای حالت، گوشی و شارژر در یک شبکه قرار خواهند گرفت و

 بایست از طریق گوشی وارد نمایید.را می

 :نکته مهم 

صورت تمایل به استفاده  از طریق بلوتوث شارژر و گوشی را به یکدیگر متصل نمایید، سپس درابتدا باید 

فای بدون اینکه  -فای نحوه اتصال را تغییر دهید. یعنی اتصال شارژر به گوشی از ابتدا از طریق وای-از وای

پذیر نیست. چون در این متصل نگردیده باشند امکان برای نخستین بار از طریق بلوتوث این دو به یکدیگر

 باشد.ره آن در شارژر نمیفای و ذخی-صورت امکان وارد نمودن رمز وای

 :نکته مهم 

 فای خواهد کاست.-وجود موانع مثل دیوار و غیره از برد وای

 :نکته مهم 

 فای را فعال نمایید.-باید اتصال از طریق وای (Firmware Update)افزار جهت ارتقای میان

 Change Password: 

 تغییر دهید.  دیگر رقمی 6را به یک عدد  123456در صورت تمایل، رمز اولیه 

 



 :نکته مهم 

 حتماً رمز جدید را در یک جای محفوظ یادداشت نمایید.

 Reservation: 

توانید برنامه هفتگی شارژ شامل روزهای موردنظر و همچنین ساعات شروع و پایان شارژ صفحه می در این

 را تنظیم نمایید.

 Max Consumption Monthly: 

برای شارژ خودروی برقی به مقدار مشخصی در ماه محدود باشد، این مقدار را خواهید انرژی مصرفی اگر می

 تواند باشد.ساعت در ماه می-کیلووات 65535تا  1وارد نمایید. مقدار وارد شده بین 

 Feedback: 

 300پیشنهاد، گزارش خطا یا سایر موارد را به صورت متن )تا حداکثر Benyتوانید به شرکت در این صفحه می

 Synchronize“ ( ارسال نمایید. با زدن تیک گزینهفایل تصویر 4کاراکتر( با ضمیمه عکس )حداکثر 

uploading of internal diagnostic files” یابی ذخیره شده در داخل شارژر نیز برای شرکت های عیبفایل

 گردند. جهت دریافت پاسخ، آدرس ایمیل خود را در کادر پایین این صفحه وارد نمایید.ارسال می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ( تنظیمات شارژر:2

 شود:کشیدن دست روی صفحه لمسی شارژر از بالا به پایین، منویی به شکل زیر ظاهر میبا 

 

Lock : 

 رقمی ممکن خواهد بود. 6رمز عبور فقط بعد از ورود با فعال کردن این گزینه، شروع کار شارژر 

Light: 

سازد. با غیرفعال نمودن ال میعی صفحه را بر حسب روشنایی محیط فشدت روشنایاین گزینه تنظیم خودکار 

 را به صورت دستی تنظیم نمایید. نمایش ید شدت روشنایی صفحهنتواآن، می

lickC: 

 Start/Stopبا زدن  وه بر اپ از طریق صفحه نمایش نیزگزینه فعال باشد، شروع و پایان شارژ علااین اگر 

 مقدور است.

RFID: 

بندی موجود در بسته RFIDکارت  2فعال بودن این گزینه، شروع و پایان شارژ فقط با نزدیک نمودن یکی از با 

 به محل مشخص شده زیر صفحه نمایش مقدور خواهد بود.

 



BLE: 

 نماید.بلوتوث ممکن میارتباط شارژر با گوشی را از طریق 

Fi-Wi: 

 نماید.ممکن می فای-وایارتباط شارژر با گوشی را از طریق 

 :نکته مهم 

بایست رمز عبور بایست از طریق بلوتوث انجام گیرد. چون ابتدا مینخستین ارتباط شارژر با گوشی حتماً می

 وارد اپ گردد. فای هنگامی که شارژر به گوشی از طریق بلوتوث متصل است،-وای

 

 :یادآوری بسیار مهم

وجود  با سیستم لود بالانسرارتباط شارژر امکان هر حالت دیگری که  در صورت استفاده از شارژر حین مسافرت یا

بالایی صفحه، آیکون کشویی کنار  حتماً لود بالانسر را از طریق گزینه مربوطه در منوی تاچ شارژر )در بخش ندارد،

سیستم لود با پیام خطای ارتباط  ،غیرفعال نمایید. در غیر اینصورت Z-Box اپ DLB ( یا گزینه2در شکل  دندهچرخ

 .بالانسر مواجه خواهید شد


